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1 obecně 
WRS 101 lze použít buď jako rozšíření řídicí jednotky RWA/ovládání ventilace nebo jako samostatné ovládání 
ventilace pro elektrické pohony a pro elektrické příslušenství EA/EZ pro pneumatické ventily. 
zařízení má funkci WLAN pro stahování aktualizací softwaru a také pro připojení a ovládání prostřednictvím 
aplikace K + G ControlCenter (K+G řídící centrum). 
 

1.1 volby/Příslušenství 
● RS3-WM 1: čidlo větru a deště 
● možnost LEM 101: větrání v automatickém režimu pro uzavření nebo v manuálním režimu 
● možnost PKM 101: rozšíření přes dvě 230V~ relé 
● možnost WRM 101: připojení dalšího čidla větru a deště 
● rozšíření kontaktů KE: rozšíření přes dvě 230V~ relé 
  

 

před instalací si důkladně a pečlivě přečtěte tento návod a přiložené bezpečnostní informace. 
tato příručka popisuje aktuální stav zařízení v době vydání. po aktualizaci softwaru zařízení 

může být vyžadována novější verze příručky. 
vhodné pro použití v obytných, komerčních a průmyslových oblastech. 

požadavky směrnic 2014/35/EU a 2014/30/EU jsou splněny. 
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2 technické údaje 
 
obecně 

typ 
označení desky 
číslo položky 

WRS 101 
L1-1a… 
8161 0101 0000 

provozní napětí 
Spotřeba energie 
průřez kabelu silové kabely 

115 – 230 V~/50 – 60 Hz 
0,25 A/115 V~ | 0,15 A/230 V~ 
≤ 2,5 mm² (tuhý) 

vstupy 
vstupy čidel 
průřez kabelu 
citlivost 

jeden pro čidlo větru WM 1 a deště RS 3 
≤ 0,5 mm² (tuhý)/0,75 mm² (flexibilní) 
vítr: ca. 20 – 60 km/h ≈ síla větru 3 – 7 
déšť: slabý až silný déšť

větrací tlačítko LT 
Počet tlačítek na skupinu ventilace 
průřez kabelu 

možnost zapojení 2. ventilačních skupin 
neomezeně 
≤ 1,5 mm² (tuhý)

výstupy 
počet 
kontaktní nosnost 
průřez kabelu 
pojistky, jedna na kontakt (5 x 20 mm) 
(Náhradní pojistka v držáku na desce plošných spojů)

2 
6,3 A/30 V-/115 – 230 V~ 
≤ 2,5 mm² (tuhý) 
F1 + F2: F 6,3 A 

schránka a okolí 
materiál 
přívod kabelu 

plast 
průchodky (nahoře): 8 x M16 
otvor pro kabel (zadní): 100 x 20 mm 

okolní teplota 
relativní vlhkost 
třída ochrany schránky 

-5 °C … +40 °C 
20 % … 80 %, nekondenzující 
IP40

rozměrový výkres (mm): 
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3 instalace a uvedení do provozu 
potřebné nástroje/materiál: Kladivo, kotvící materiál (vyberte tak, aby byl vhodný pro daný typ stěny), šroubovák 
 

3.1 montáž 

1. 

Pro vstup kabelu zezadu (tažený pod 
omítkou) položte schránku na kryt schránky 
na pevný povrch a opatrně vylomte prostupku 
otvoru pro kabel pomocí kladiva. Chraňte víko 
před poškrábáním tak, že pod něj umístíte 
podložku. 
 
Pro natažen kabelu shora (vedení kabelu 
nad omítkou) postupujte dle 2. 

 

2. 

 

Odstraňte kryt schránky a bezpečně 
připevněte schránku ke stěně pomocí 
vhodného kotvícího materiálu. 

3. 

Pro vstup kablů zezadu veďte kabely 
prostupkou v zadním panelu (viz krok 1) a 
zapojte je (viz část 3.2) během montáže. 
 
Pro vstup kabelů shora veďte kabely skrz 
membrány na horní straně krytu a zapojte je 
(viz část 3.2). 

 

4. 

 

Volitelné moduly podle potřeby nainstalujte 
před zapnutím do sítě (viz pokyny k instalaci 
volitelného příslušenství). 
 
Zapněte síťové napětí. 
Servisní displej a LED svítí. Krátce se zobrazí 
písmeno slotů s detekovanými volitelnými 
moduly. 
Proveďte nastavení prostřednictvím nabídky 
nebo pomocí K + G ControlCenter a 
zkontrolujte aktualizace (viz část 4). 

5. 

Zapojte propojovací kabel, nasaďte kryt na 
schránku a pevně jej přišroubujte. 
Pokud je polarita zástrčky propojovacího 
kabelu správná, LED PROVOZ svítí nebo 
bliká. 
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3.2 zapojení 
Ke vstupům lze připojit jeden větrný a jeden dešťový senzor a také neomezený počet ventilačních tlačítek. 
Prostřednictvím relé výstupů jsou předávány volitelné systémové zprávy nebo jsou ovládány elektrické 
pohony/elektrické komponenty pro pneumatické ventily. 
Připojená ventilační tlačítka a pohony/elektrické komponenty lze rozdělit až do dvou ventilačních skupin. Svorky 
5 – 7 a 11 – 14 jsou přiřazeny k 1. ventilační skupině a svorky 8 – 10 a 15 – 18 jsou přiřazeny k 2. ventilační 
skupině. 
 

 

Svorky utáhněte maximálně 0,4 Nm. 
Pohony a elektrické komponenty mohou být napájeny buď externě, nebo interně přes 

výstupní síťové svorky WRS. Vezměte prosím na vědomí maximální zatížitelnost 
výstupních kontaktů (6,3 A). 

Pokud není uvedeno jinak, maximální délka kabelu je 200 m. 
 

Vstupy 
1 – 4 čidlo větru-/deště 
5 – 7 ventilačních tlačítek skupiny 1 
8 – 10 ventilačních tlačítek skupiny 2 

přípojky do sítě 
P ochranný vodič 
L fázový vodič 
N nulový vodič

vstupy pro relé 
11 – 14 výstup 1 
15 – 18 výstup 2 

 
 
3.2.1 čidla 
maximální délka kabelu mezi čidly WRS: 400 m. 
 

čidlo větru a deště pouze čidlo větru pouze čidlo deště 
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3.2.2 ovládací centrála pro 230 V~ elektromotory (interní napájení) 
Při připojování přepínačů věnujte pozornost pracovnímu cyklu připojených komponentů. 
 

1. ventilační skupina 2. ventilační skupina 

 

 
3.2.3 přestavba stávajících instalací WRS na WRS 101 (interní napájecí zdrvoj) 
Při přestavbě stávajících systémů s elektrickými přídavnými komponenty EA/EZ postupujte stejným způsobem, 
jak je uvedeno zde. 
 

1. ventilační skupina 2. ventilační skupina 

 

3. ventilační skupina (s možnost PKM) 4. ventilační skupina (s možnost PKM) 
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3.2.4 Elektrické komponenty EZ pro pneumatické ventily (vnitřní napájecí zdroj) 
Tento systém nemá elektrické ovládání OTEVŘÍT/ZAVŘÍT s ventilačními tlačítky. Pneumatické ventily se ovládají 
ručně. Přídavné komponenty EZ (pouze zavřít) obou skupin lze zapojit paralelně. 
 

1. ventilační skupina 2. ventilační skupina 

 
 
3.2.5 Přídavné komponenty EA/EZ pro pneumatické ventily (vnitřní napájecí zdroj) 
V klidovém stavu lze ventilaci provádět pomocí ručního pákového ventilu nebo tlačítek ventilace 
(OTEVŘÍT/ZAVŘÍT). V případě větru/deště nebo výpadku proudu se ventily automaticky přepnou do polohy 
„ZAVŘENO“. 
Při připojování přepínačů věnujte pozornost pracovnímu cyklu připojených komponentů. 
 

1. ventilační skupina 2. ventilační skupina 

 

 
3.2.6 Kombinace přídavných komponentů EA a LFZ (interní napájecí zdroj) 
Tento systém nemá elektrické ovládání OTEVŘÍT/ZAVŘÍT s ventilačními tlačítky. V klidovém stavu lze ventilaci 
provádět pomocí ručního pákového ventilu (např. HH5/2-EA-LFZ). V případě větru/deště nebo výpadku proudu se 
ventily automaticky přepnou do polohy „ZAVŘENO“. 
 

1. ventilační skupina 2. ventilační skupina 
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3.2.7 přeposílání systémových zpráv 
Přímo lze připojit až dvě řídicí jednotky RWA nebo řízení ventilace. Další rozšíření je možné pomocí rozšíření 
kontaktu KE nebo možnosti PKM. 
Maximální délka kabelu mezi řídicími jednotkami RWA/ovládáním ventilace a WRS: 400 m. 
 

K centrále RWA/ větrací centrále 
chybová hlášení (např. do systémů správy 

budov) 

 

 
3.2.8 Externí napájení pohonů 
Připojte elektrické komponenty podle stejného vzoru. 
 

 
 
3.2.9 síťové napětí 
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4 provoz a funkce 
Jako rozšíření ovládacích panelů RWA/ovládání ventilace předává WRS 101 volitelné systémové zprávy přes dva 
reléové výstupy, např.B. pro zavírání světlíků v případě nepříznivého počasí. 
Při použití jako ovládání ventilace se připojené komponenty ovládají pomocí tlačítek ventilace. 
Zpracování signálů čidel a také funkce beznapěťových výstupních kontaktů se konfigurují prostřednictvím 
ovládacího menu. 
Menu se ovládá pomocí čtyř tlačítek. Servisní displej zobrazuje položky nabídky a nastavené hodnoty. LED diody 
indikují další provozní stavy. 
 

4.1 Přehled 
Panel Obvodová deska 

 

1: LED diody Světla Blikat 

I 
V 

PROVOZU 
Bezproblémový provoz Týkající se závady 

W VÍTR Vítr aktivní 
Poryvy větru pouze krátce překročili 

přednastevený práh, výstupní kontakty 
zůstanou deaktivované

R DÉŠŤ Déšť aktivní – 

³ MENU 
Nabídka menu aktivní 

Nabídka menu ses automaticky zavře při 
neaktivitě 20 s 

vše OK, Konflikt v nastavení 

Â WI-FI Zařízení je připojeno WI-FI aktivní/zpracovává se aktualizace 

2: Klíče Stiskněte Stiskněte a podržte 

È VYSOKÝ 
Menu nahoru/vyvolání současného 

měření Rychle vpřed 
É DOLŮ Menu dolů/vyvolání uložených závad 

µ OK Menu dopředu/uložit nastavení Otevřít nabídku v menu 

Ê ZPĚT Vrátit se v menu/zrušit menu Zavřít menu nabídku 

Ë RESET Pouze pro servisní účely. Zařízení se restartuje. 

3: Displej Možnosti nabídky, hodnoty a kódy. Volitelné hodnoty se zobrazí blikající. 

4: Možnost/volba Konektor pro plochý kabel volitelného modulu, slot nahoře 
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4.2 Měření v reálném čase a paměť poruch 
Aktuální měření a paměť poruch jsou přístupné pouze při zavřeném menu. 
Měření v reálném čase je vyvoláno pomocí VYSOKÝ. Servisní displej zobrazuje aktuálně naměřenou úroveň 
větru/deště (00 do 99). Rozsvítí se příslušná LED, která indikuje, zda je hodnota pro vítr nebo déšť. Přepínání 
mezi naměřenými hodnotami větru a deště se provádí pomocí VYSOKÝ. Zobrazení měření v reálném čase se po 
2 min automaticky vypne. 
Do paměti poruch se vstupuje přes DOLŮ. Zobrazí se na 2 s. 
 

4.3 Nastavení menu 
● Když je nabídka otevřená, rozsvítí se displej a LED-MENU dioda. 
● Položky menu jsou zobrazeny s tečkou mezi pozicemi, nastavení hodnot bez tečky. Změněné a dosud 

neuložené hodnoty blikají. 
● Pokud dojde ke konfliktu nastavení, LED dioda MENU se rozsvítí červeně. Nastavení ovlivněná konfliktem 

nelze změnit/nebude bráno v úvahu. Podmínky a příčiny konfliktů lze nalézt v detailech funkce (viz sekce 4.4). 
● Menu se automaticky zavře po 10 min nečinnosti, LED MENU začne blikat 20 s předem. 

 

Úroveň hlavního menu   

 
Úroveň nabídky nižší 
úrovně 

 

0._  Nastavení systému 

 ,0 0 WI-FI 

 ,0 1 Verze softwaru 

 0.F Tovární nastavení 

1._  Nastavení větru 

 1.0 Intenzita větru 

 1.1 Monitorování větrných čídel 

 1.2 Snížená citlivost 

 1.F Odkaz na WRM 

2._  Nastavení deště 

 2.0 Intenzita deště 

 2.1 Nepřetržitý stupeň ohřevu 

 2.F Odkaz na WRM 

3._  Výstup relé 1 

 3.0 Funkce 

 3.1 Zpoždění vypnutí 

4._  Výstup relé 2 

 4.0 Funkce 

 4.1 Zpoždění vypnutí 

t._  Testovací funkce 

 t.0 Test čidla 

 t.1 Deaktivovat výstupy 

A._  Volba A 
 

  



 

 
 

 

 
 10 

4.4 Funkční detaily 
Tato část popisuje volitelné funkce a možnosti jejich nastavení. 
 

4.4.1 Nastavení systému 
0._ Nastavení systému 

 0.0 WI-FI 

  
Pro připojení a ovládání zařízení prostřednictvím aplikace K + G ControlCenter. Po obnovení 
továrního nastavení zůstane aktivní. Po 60 min se automaticky deaktivuje. 

  oF Vypnuto 1 
  on Zapnuto 
 0.1 Verze softwaru 

  Zobrazení aktuální verze softwaru ve znakovém řetězci na pravé straně displeje 

 0.F Tovární nastavení 

  
Obnovit tovární nastavení. Pro potvrzení stiskněte a podržte OK po dobu 2 s, zařízení se 
poté restartuje. 

  oF Vypnuto 

  on Zapnuto, tovární nastavení bude obnoveno 
 

4.4.2 Nastavení větru a deště 

 

Nastavení příliš vysoké úrovně větru/deště nebo deaktivace čidel může způsobit poškození 
větrem/deštěm. Při nastavování citlivosti větru/deště (také u možnosti WRM, jsou-li k 

dispozici) vezměte v úvahu místní povětrnostní podmínky. 

 
1._ Nastavení větru 

 1.0 Intenzita větru 
  Při překročení nastaveného prahu se aktivují ukazatele displeje a výstupy. 
  00 Deaktivováno. Deaktivujte, pokud není připojen žádný senzor. 

  01 Citlivé 1 
  99 Necitlivé 

 1.1 Monitorování větrných čídel 

  Pokud větrné čidlo nereaguje do nastavené doby, zobrazí se porucha. 

  00 Monitorování deaktivováno 

  01 Minimální doba monitorování [h] 

  72 [h] 1 

  99 Maximální doba monitorování [h] 

 1.2 Snížená citlivost 

  Snižuje citlivost na poryvy větru 

  oF Vypnuto 1 

  on Zapnuto, snížená citlivost aktivována 

 1.F Odkaz na WRM 

  
Definuje závislost výstupů s funkcí „vítr“ na připojených senzorech. Možné pouze s možnost 
WRM 101. 

  01 
Závislost na 1 čidle: 1 
Výstupy se aktivují, když je aktivován senzor větru WRM nebo WRS  

  02 
Závislost na 2 čidle: 
Výstupy se aktivují, když zareagují větrné čidla WRM a WRS 

  

 
1 tovární nastavení 
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  2._ Nastavení deště 

 2.0 Intenzita deště 

  Při překročení nastaveného prahu se aktivují ukazatele displeje a výstupy. 

  00 Deaktivováno. Deaktivujte, pokud není připojen žádný senzor. 

  01 Citlivé 1 

  99 Necitlivé 

 2.1 Nepřetržitý stupeň ohřevu 

  
Aby se zabránilo tvorbě rosy a následné aktivaci dešťového čidla, lze jej nepřetržitě vyhřívat 
při sníženém výkonu. Pokud je čidlo aktivované deštěm, ohřívač čidla pracuje na plný výkon, 
dokud není povrch senzoru suchý. 

  00 Trvalý ohřev deaktivován 1 

  01 Minimální úroveň ohřevu [%] 

  99 Maximální úroveň ohřevu [%] 

 2.F Odkaz na WRM 

  
Definuje závislost výstupů s funkcí „déšť“ na připojených senzorech. Možné pouze s možnost 
WRM 101. 

  01 
Závislost na 1 čidle: 1 
Výstupy se aktivují, když je aktivované dešťové čidlo WRM nebo WRS  

  02 
Závislost na 2 čidle: 
Výstupy se aktivují, když dešťové čidla WRM a WRS

 

4.4.3 Výstupy relé 

 

Pokud jsou výstupy deaktivovány, systémy pro odvod kouře a tepla a/nebo ventilační 
jednotky se za špatného počasí nezavřou a může dojít k poškození vlivem větru/deště. Proto 
před deaktivací výstupů (včetně možnosti PKM/WRM, je-li k dispozici), zkontrolujte aktuální 

povětrnostní podmínky. 

 
3._/4._ Výstupy relé 

 3.0/4.0 Funkce 

  beznapěťový přepínací kontakt je sepnutý, dokud je zvolená událost aktivní. 

  00 Deaktivováno 

  02 Porucha 

  04 Vítr 

  05 Déšť 

  06 Vítr/déšť 1 

 3.1/4.1 Zpoždění vypnutí 

  Zpozdí vypnutí beznapěťového kontaktu po události o nastavenou dobu. 

  00 Minimální zpoždění vypnutí [min] 

  06 [min] 1 

  99 Maximální zpoždění vypnutí [min] 

  
 

Berte prosím v úvahu dobu pohybu připojených komponent, nemusí být 
zcela zavřené. 

 

  

 
1 tovární nastavení 
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4.4.4 Testovací funkce 
t._ Testovací funkce 

 t.0 Test čidla 

  Když je senzor aktivován, příslušná LED svítí nepřetržitě. Výstupní kontakty jsou aktivovány. 

  oF Vypnuto 1 

  on 
Čidla na nejvyšší úrovni citlivosti a neomezené zpoždění vypnutí. Automaticky se 
deaktivuje po 8 h nebo po resetu.

 t.1 Deaktivovat výstupy 

  Deaktivuje všechny výstupní kontakty (např. pro práci za špatného počasí). 

  oF Vypnuto 1 

  on 
Všechny výstupní kontakty jsou deaktivovány. Automaticky se deaktivuje po 8 h nebo 
po resetu. 

 

5 Volitelné moduly 
Zařízení lze doplnit o jeden z kompatibilních volitelných modulů prostřednictvím určeného slotu. Instalace je 
popsána v návodu k instalaci příslušného modulu. Po instalaci lze nabídku připojeného modulu nalézt v menu A. 
 

5.1 Možnost LEM (pro připojení termostatu/časovače) 
Povel k zavření pro vítr/déšť má přednost před automatickým a manuálním ovládáním možnost LEM. 
 

A.1 Automatický 

 1.0 Automatický vstup 

  
Typ kontaktu připojeného automatického spínače. 
Při sepnutí kontaktu je v automatickém režimu generován příkaz otevřít. 

  00 Normálně otevřený kontakt 1 

  01 Normálně zavřený kontakt 

 1.1 Zpoždění sepnutí 

  
Zpoždění, se kterým se pohony vysouvají/zasouvají po poklesu pod prahovou hodnotu 
nastavenou v automatickém spínači 

  00 Minimální spínací zpoždění [min] 1 

  99 Maximální spínací zpoždění [min] 

  
 

Dodržujte pracovní cyklus připojených komponentů. 

 

5.2 Možnost PKM (rozšíření přes dvě relé 230V~) 
A.1/A.2 PK 1/PK 2 

 1.0/2.0 Funkce PK 1/PK 2 

  beznapěťový přepínací kontakt je sepnutý, dokud je zvolená událost aktivní. 

  00 Deaktivováno 

  02 Porucha 

  04 Vítr 

  05 Déšť 

  06 Vítr/déšť 1 

 1.1/2.1 Zpoždění vypnutí PK 1/PK 2 

  Zpozdí vypnutí beznapěťového kontaktu po události o nastavenou dobu. 

  00 Minimální zpoždění vypnutí [min] 1 

  99 Maximální zpoždění vypnutí [min] 

  
 

Berte prosím v úvahu dobu pohybu připojených komponent, nemusí být 
zcela zavřené. 

 

5.3 Možnost WRM (pro přípojení čidla větru/deště) 
 
1 tovární nastavení 
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A.1 Nastavení větru 

 1.0 Intenzita větru 
  Při překročení nastaveného prahu se aktivují ukazatele displeje a výstupy. 

  00 Deaktivováno. Deaktivujte, pokud není připojen žádný senzor. 

  01 Citlivé 1 

  99 Necitlivé 

 1.1 Monitorování větrných čídel 

  Pokud větrné čidlo nereaguje do nastavené doby, zobrazí se porucha. 

  00 Monitorování deaktivováno 

  01 Minimální doba monitorování [h] 

  72 [h] 1 

  99 Maximální doba monitorování [h] 

 ,1 2 Snížená citlivost 

  Snižuje citlivost na poryvy větru 

  oF Vypnuto 1 

  on Zapnuto, snížená citlivost aktivována 

  A.2 Nastavení deště 

 ,2 0 Intenzita deště 

  Při překročení nastaveného prahu se aktivují ukazatele displeje a výstupy. 

  00 Deaktivováno. Deaktivujte, pokud není připojen žádný senzor. 

  01 Citlivé 1 

  99 Necitlivé 

 2.1 Nepřetržitý stupeň ohřevu 

  
Aby se zabránilo tvorbě rosy a následné aktivaci dešťového čidla, lze jej nepřetržitě vyhřívat 
při sníženém výkonu. Pokud je čidlo aktivované deštěm, ohřívač čidla pracuje na plný výkon, 
dokud není povrch senzoru suchý. 

  00 Trvalý ohřev deaktivován 1 

  01 Minimální úroveň ohřevu [%] 

  99 Maximální úroveň ohřevu [%] 

A.3 PK 

 3.0 Funkce 

  beznapěťový přepínací kontakt je sepnutý, dokud je zvolená událost aktivní. 

  00 Deaktivováno 

  02 Porucha 

  04 Vítr 

  05 Déšť 

  06 Vítr/déšť 1 

 3.1 Zpoždění vypnutí 

  Zpozdí vypnutí beznapěťového kontaktu po události o nastavenou dobu. 

  00 Minimální zpoždění vypnutí [min] 

  06 [min] 1 

  99 Maximální zpoždění vypnutí [min] 

  
 

Berte prosím v úvahu dobu pohybu připojených komponent, nemusí být 
zcela zavřené. 

 
  

 
1 tovární nastavení 
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6 Údržba 
Během údržby by měly být zkontrolovány všechny funkce a ukazatele zařízení a komponent, včetně připojených 
doplňků. To také zahrnuje kontrolu svorek, propojovacích kabelů, displejů a pojistek, čištění různých součástí v 
případě potřeby a kontrolu aktualizací prostřednictvím K + G ControlCenter. 
 

7 Odstraňování problémů 
Pokud na panelu bliká zelená LED PROVOZ, došlo k poruše. Při poruše větrného/dešťového čidla se aktivují 
výstupy s odpovídající funkcí. 
Na servisním displeji se zobrazují chybové kódy a další zprávy. Pro čtení sundejte kryt skříně, viz část 3.1. 
s: Porucha, °: Zpráva, není vyžadována žádná akce 
 

Kód Kategorie Popis Optaření 

WRS 101 

11 s Monitorování větrných čídel 
Zkontrolujte senzor větru, zkontrolujte připojení a 
kabely čidla větru 
Zkontrolujte místo instalace snímače 

21 s Přerušení vodiče dešťového čidla Zkontrolujte vodiče dešťového čidla 

22 s Zkrat ohřívače Zkontrolujte dešťové čidlo a kabely 
-- ° Paměť závad prázdná
t0 s Aktivní test čidla Žádná chyba, položku lze deaktivovat v nabídce t.0
t1 s Výstupy deaktivovány Žádná chyba, položku lze deaktivovat v nabídce t.1
A0 s Možnost/volba byla odstraněna Zkontrolujte připojení plochého kabelu 

 s Možnost/volba nebyla rozpoznána 
Zkontrolujte připojení plochého kabelu 
Resetujte ovládání pomocí RESET. 

A9 s Nekompatibilní možnost/volba Pozor na kompatibilitu 

možnost LEM 101 
A1 s Přepínač není definován Zkontrolujte připojovací kabely přepínače
AF ° Zvoleno blokování větrání Je aktivní automatický režim nebo zavřeno 

možnost WRM 101 

A1 s Monitorování větrných čídel 
Zkontrolujte senzor větru, zkontrolujte připojení a 
kabely čidla větru 
Zkontrolujte místo instalace snímače 

A2 s Přerušení vodiče dešťového čidla Zkontrolujte vodiče dešťového čidla 

A3 s Zkrat ohřívače Zkontrolujte dešťové čidlo a kabely 
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